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Uwagi:
1.Wymiary sprawdzi¢ na budowie

) 2.Projekt rozpatrywa¢ tqcznie
4 1 N Nu z projektami branzowymi

3.Wymiary drzwi i okien w $wietle osciezy — muru
System podtogi sportowe;j System podtogi sportowe;j ptytki ceramiczne Tem ptytki ceramiczne na kleju em
JUNKERS DuoBAT 110+ JUNKERS DuoBAT 110+ wylewka betonowa zbrojona 4cm uzupelnienie wylewkq cement. 2—4cm PRACOWNIA  ARCHITEKTURY arch. IRENEUSZ PIOTROWSKI
panel drewniany gr.22mm panel drewniany gr.22mm styropian 3cm istn. warstwy posadzki 31- 436 Krakéw, ul. Zutowska 7
legar gdrny gr.25.5mm legar gdrny gr.25.5mm ptyta zelbet. 8cm STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
legar dolny gr.39mm legar dolny gr.39mm przestrzen kanatu CO
kliny dystansowe kliny dystansowe BRANZA ARCHITEKTURA
folia PE _ _ folio PE _ _ INWESTYCJA— PRZEBUDOWA HALI WIDOWISKOWO—SPORTOWEJ
wylewka betonowa zbrojona siatkq wylewka betonowa zbrojona siatkq OBIEKT W SKAWINIE
stal. z pretow @#4mm-—dylatowana  13cm stal. z pretow #4mm-—dylatowana  13cm LOKALIZACJA _ DZ NR 2996/8
w polach 6x6m w polach 6x6m Skawina ul. Konstytucji 3 Maja 4
folia PE folia PE Centrum Kultury i Sportu
INWESTOR e 2o .
styropian 8—10cm styropian 8—10cm ul. Zwirki Wigury 11; 32-050 Skawina
folia PE folia PE TEMAT RYSUNKU PRZEKROJ A — A
istn. warstwa podbetonu ptyta zelbetowa 10cm mgr inz.arch.lreneusz Piotrowski
istn. warstwa zwiru lub podsypki piask. przestrzen kanatu CO PROJEKTOWAL : UPR.236,/84, MP—0470
OPRACOWAL: mgr inz. Marek Bogdanowicz
. mgr inz.arch.Matgorzata Rosdt
SPRAWDZIL: UPR.312,/2000, MP—0502
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